FLA3 / FLA3+ |CI ni kdf

NET ZERO FIREPLACES

EN Installation manual / DE Montageanleitung / ES Manual de montaje /
FR Notice de montage / IT Istruzioni di montaggio / PL Instrukcja montazu /
RU MHCTPYKUMA NO MOHTaXy

WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA /| AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE / BHUMAHUE

EN This manual only applies to the installation and operation of FLA3 / FLA3+ burner only. The installation of the fireplace in Forma firebox, Daze / Laurent Box is included in the other manual.

DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb des FLA3 / FLA3+ Brenners. Die Installation des Kamins in Forma Feuerraum, Daze / Laurent Box ist in der anderen Anleitung
enthalten.

ES Este manual sélo se aplica a la instalacion y funcionamiento del quemador FLA3 / FLA3+. La instalacion de la chimenea en Forma firebox, Daze / Laurent Box se incluye en el otro manual.

FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation et au fonctionnement du braleur FLA3 / FLA3+. L'installation de la cheminée dans le foyer Forma, Daze / Laurent Box est incluse dans I'autre
manuel.

IT Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del bruciatore FLA3 / FLA3+. L'installazione del caminetto nel focolare Forma, Daze / Laurent Box € inclusa nell'altro manuale.
PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji i obstugi palnika FLA3 / FLA3+. Instalacja kominka w obudowie Forma, Daze / Laurent Box zawarta jest w innej instrukcji.
RU [laHHOe pyKOBOACTBO OTHOCUTCS TOMNbBKO K YCTAHOBKE M dKcnyaTauun Tonbko ropenku FLA3 / FLA3+. YcTaHoBka kamuHa B Tonky Forma, Daze / Laurent Box BkntodeHa B ipyroe pyKOBOACTBO.
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The product is a decorative device creating real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.
Consult the local regulations for fireplaces.

1. Forindoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.

2. Natural air exchange rate in room —min. 1/h.

3. Do not use the device in humid and drafty spaces.

4. Do not cover top ventilation openings of the device.

5. No heat-sensitive and flammable objects can be placed within a 1 meter radius from and directly above the device.

6. Do not place any objects on the top of the device.

7. Werecommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device

8. For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.

9. Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.

10. Keep the packaging and manuals for future use.

11. Do not turn on the device in case of fuel spill.

12. Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.

13. Do not interfere in the device construction.

14. Do not touch the filament and other hot elements.

15. Do not transport the device if fueled.

16. Do not leave an operating device unattended
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Es ist ein Dekorationsprodukt und es brennt mit echtem Feuer. Vor der Montage und vor der

Inbetriebnahme des Kamins lesen Sie bitte die beigelegte Dokumentation. Machen Sie sich mit den
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lokalen Vorschriften beziiglich der Kamine vertraut.

Der Kamin nur fiir den Einbau im Innenraum bestimmt. Erforderliche Raumtemperatur min. 10°C.
Natiirliche Luftwechselrate - min. 1/h.
Nicht in Bereichen verwenden, in denen Feuchtigkeit und Zugluft vorkommen kénnen.

Die Liiftungsschlitze nicht zudecken.

Im Umkreis von einem Meter und direkt liber dem Kamin sollten keine brennbare und hitzeempfindliche

Gegenstédnde platziert werden.

Keine Gegenstinde auf dem Kamin platzieren.

Wir empfehlen, einen CO2- oder Trockenpulver-Feuerléscher in der Ndhe des Gerats aufzustellen
Die Montage des Kamins muss eine problemlose Herausnahme zu Wartungszwecken ermoglichen.

Den Kamin an einem fiir Kinder, Unbefugte und Tiere unzuganglichen Ort installieren.

. Verpackung und Gebrauchsanweisung aufbewahren.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Im Falle des Brennstoffauslaufs, das Gerat nicht einschalten
Falls der Kamin im Betrieb ist, die Einfiilloffnung nicht beriihren
In die Konstruktion des Gerates nicht eingreifen

Das Gliihelement und andere warmen Elemente nicht beriihren
Den, mit Brennstoff nachgefiillten Kamin nicht transportieren
Das Gerit im Betrieb nicht ohne Aufsicht lassen

VA

El producto es un dispositivo decorativo que produce fuego real. Familiaricese con la
documentacién adjunta antes de instalar e iniciar el dispositivo. Familiaricese con las

regulaciones locales sobre chimeneas.

Producto para uso interno y solamente encajado. Usar a una temperatura min. de 10°C

Tasa de intercambio de aire natural en la habitacién - min. 1/h.

No lo use en lugares con corrientes de aire o humedad.

No cubra las ranuras de ventilacion.

No poner elementos inflamables o sensibles a altas temperaturas dentro de un radio de 1 metro del dispositivo
y directamente sobre el dispositivo.

Esta prohibido colocar objetos en el dispositivo.

Se recomienda colocar un extintor de polvo o CO2 cerca del dispositivo

La instalacion del dispositivo debe permitir una extraccion facil para el mantenimiento.

El dispositivo debe estar protegido contra el acceso de nifios, animales y personas no autorizadas.

. Guarde el embalaje y las instrucciones.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

No encienda el dispositivo si el combustible se derrama fuera del tanque.

No toque el llenador de combustible cuando el dispositivo esté funcionando.
No modifique la construccién del dispositivo.

No toque el filamento o las partes calientes.

No transporte el dispositivo con combustible.

No deje el dispositivo funcionando sin supervision
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Le produit est un dispositif décoratif qui produit un feu réel. Familiarisez-vous avec la
documentation ci-jointe avant d'installer et de démarrer I'appareil. Familiarisez-vous avec

les réglementations locales concernant les cheminées.

Produit a usage interne et uniquement pour I’encastrement. Utiliser a une température min. de 10°C.
Taux de renouvellement de I'air naturel dans la piéce - min. 1/h.

Ne pas utiliser dans des endroits humides ou avec des courants d'air.

Ne couvrez pas les fentes de ventilation.

Ne pas avoir d'objets inflammables ou sensibles aux températures élevées dans un rayon de 1 meétre de I'appareil
ou directement sur I'appareil

Il est interdit de placer des objets sur I'appareil.

Il est recommandé de placer un extincteur a poudre ou a CO2 a proximité de I'appareil.

L'installation de I'appareil doit permettre un retrait facile pour I'entretien.

L'appareil doit étre protégé contre I'accés des enfants, des animaux et des personnes non autorisées.
Conservez I'emballage et les instructions.

Ne démarrez pas I'appareil en cas de débordement

Ne touchez pas le lieu de remplissage de carburant lorsque I'appareil est en marche.

Ne modifiez pas la construction de |'appareil.

Ne touchez pas le filament ou les parties chaudes.

Ne transportez pas l'appareil avec du carburant.

Ne laissez pas I'appareil fonctionner sans surveillance

o=

Prodotto é un dispositivo decorativo che produce un vero fuoco. Familiarizzare con il
manuale allegato prima di installare e avviare il dispositivo. Familiarizzare con le

normative locali relative ai camini.

Dispositivo solo per uso interno e nella struttura ad incasso. Utilizzare a una temperatura min. di 10°C.
Tasso di ricambio naturale dell'aria nella stanza - min. 1/h.

Non usare in luoghi umidi e soggetti a correnti d'aria.

Non coprire le fessure di ventilazione.

Non posizionare gli oggetti inflammabili o sensibili ad alte temperature entro un raggio di 1 metro e direttamente
al di sopra del dispositivo.

E vietato posizionare oggetti sul dispositivo.

Si consiglia di posizionare un estintore a polvere o ad anidride carbonica vicino all'unita.
L'installazione del dispositivo deve consentire una facile rimozione per un eventuale manutenzione.

Il dispositivo deve essere protetto dall'accesso di bambini, animali e persone non autorizzate.
Conservare la confezione originale e le istruzioni d’uso.

Non avviare il dispositivo nel caso di fuoriuscita di carburante dal serbatoio.

Non operare nei pressi di bocchettone di riempimento quando il dispositivo & in funzione.

Non interferire nella costruzione del dispositivo.

Non toccare la resistenza o le parti calde del dispositivo.

Non trasportare il dispositivo con carburante.

Non lasciare incustodito il dispositivo.
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Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajagcym prawdziwy ogien. Zapoznaj sie z
zalaczong dokumentacja przed montazem i uruchomieniem urzadzenia. Zapoznaj sie z

lokalnymi przepisami dotyczacymi kominkéow

Urzadzenie wylagcznie do uzytku wewnetrznego i w zabudowie. Uzywaé w temperaturze min. 10°C.
Naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.

Nie uzywa¢ w miejscach wystepowania wilgoci i przeciggow powietrza.

Nie zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

W promieniu 1 metra od oraz bezposrednio nad urzadzeniem nie mogg znajdowac¢ sie przedmioty tatwopalne
i wrazliwe na dziatanie wysokich temperatur.

Zabrania sie umieszczania jakichkolwiek przedmiotéw na urzadzeniu.

Zaleca si¢ umieszczenie w poblizu urzadzenia gasnicy proszkowej lub CO2.

Montaz urzadzenia musi umozliwia¢ bezproblemowe wyjecie go w celu serwisowania.

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci, zwierzat oraz oséb niepowotanych.
Nalezy zachowa¢ opakowanie oraz instrukcje.

Nie uruchamiaj urzadzenia w przypadku rozlania paliwa poza zbiornik.

Nie operuj przy wlewie paliwa, gdy urzadzenie jest uruchomione.

Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

Nie dotykaj zarnika oraz rozgrzanych elementéw.

Nie transportuj urzadzenia z paliwem.

Nie pozostawiaj uruchomionego urzadzenia bez nadzoru.
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MpoAayKT ABNsAieTcA AeKOpaTUBHbLIM U3genueM, NPOoU3BOAALLMM HaCTOALWMIN OroHb. O3HaKOMbTeChb C

NPUIIOXXEHHON AOKYMEeHTauMen nepes MOHTaXXOM M 3anycKkoM ycTponctea. O3HakOMbTeCb € MECTHbIMU
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npasunamu, Kacaowmmmcsa KaMMHOB

YcTpoincTBO NnpeaHasHa4YeHo TONbLKO ANA UCMONb30BaHUA BHYTPU NOMeLLEHUA U nocre ycTaHOBKU. Ucnonb3yiTe
B Temnepartype 10°C.

EcTecTBeHHbIN BO3AyX0006MEH B NOMeLUEeHUN - MUH. 1/4.

He pa3pelaeTcs yctaHaBNUBaThb YCTPOMCTBO B HENMOCPEeACTBEHHOM 6MM30CTU K UCTOYHUKaM Briaru, a Takxe

B NMOMeLLEeHUAX CO CKBO3HSIKOM.

He 3aKkpbiBaTb BEHTUNALMNOHHbLIX LLEerel Ha yCTPONCTBe.

Jo6Gble NerkoBocnNameHsIIoLLMECH U HYyBCTBUTENbHbIE Ha BIUsIHWE BbICOKOM TEMMEepaTypbl NpeaMeTbl A0KHbI HAXOAUTLCA
3a npegenamu nsgenvsi B paguyce MuH. 1 M. OBHOBPEeMEeHHO VX Hefb3sl yCTaHaBNIMBaThb HENOCPeACTBEHHO HaA KAMUHOM.
3anpelyaeTcA pa3mellaTtb Ha YCTPOUCTBe No6ble NpeaMeThbl.

Psinom c ycTpoMCTBOM peKkoMeHAyeTcsl pa3MeluaTb NOPOLKOBbLIA UMK YINEeKUCIOTHbIA OrHeTYLWUTE b.
YCTPONCTBO [OMKHO ObITh YCTAaHOBIIEHO TaKUM 06pa3oM, YTOGbI ero Jierko MoXHo 6b110 U3BMeYb ANA cepBuUca.
YCTPONCTBO AOMKHO ObITh 3aWWMLLEHO OT AeTel, )KUBOTHbIX U MOCTOPOHHUX NUL,.

Heo6x0AnMO coXpaHUTbL OPUIMHaNbLHYIO YNAKOBKY YCTPOWUCTBA, a TaKXKe HAaCTOSALLYH UMHCTPYKLMIO.

He BKknoyaTb ycTpOMCTBA B Crlyyae YTeUYKu TONmnumBa us 6aka.

He 3anpaBnATbL KaMMH TONIMBOM, KOraa yCTPOMCTBO paboTaerT.

He BMewmBaTbCSA B KOHCTPYKLMIO YCTPOUCTBA.

He TporaTb HUTK HaKaNMBaHUA U FOPSIYUX INIEMEHTOB.

Henb3s nepemMellaTb YCTPOUCTBO, HaNnOSIHEHHOE TOMSIMBOM.

He ocTaBnaTh 3anyweHHOro ycTpoincTea 6e3 npucMoTp
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Minimum Heat
Burner L [mm] D [mm] H [mm] Room Size [m3] [kw]
FLA3/FLA 3+ FLA 3/ FLA 3+ FLA3 FLA3+ FLA 3/ FLA 3+ FLA 3/ FLA 3+
590 590 31 3,1
790 790 44 4,4
990 990 70 7,0
1190 1190 280 220 305 94 9,4
1490 1490 130 13,0
1990 1990 180 18,0
2490 2490 225 22,5

>

M3x15

optional
)
optional optional optional optional
EN DE ES FR IT PL RU Quantity
A. Burner Brenner Quemador Brlleur Bruciatore Palnik lopenka 1
) ) ) . I . . 1x 590, 790, 990, 1190
Glass shield Glasschild Escudo de cristal Bouclier de verre Schermo di vetro Szyba techniczna CTEKNAHHDIN IKpaH 2x 1490, 1990, 2490
Il gl

C. ﬁ:‘IZerg ass Glashalterung (klein) Soporte pequefio Support petit Piccolo supporto vetri Maty kamerton JLepKaTtenu ctekna ;z 2326790' 990
D Glass holder Schraube far Tornillo para Vis de support Le viti per il supporto Sruba do BUHT AN1A TEXHUYECKOro 4x 1490,1990,

) connector Glashalterung soporte pp vetri kamertona cTekna 6x 2490
E. Remote control Fernbedienung Control remoto Télécommande Telecomando Pilot MY/IET AMCTaHUMOHHOTOY 1

npaseHna
F. Service cable Service -Kabel Cablg .USB de Cable de service (IIavejtto per . Kabel serwisowy Kabenb cepsuca 1
servicio I'assistenza technica

G Fuel pum Brennstoffpumpe Bomba de Pompe Pompa di rifornimento | Pompka paliwa TONAMBHbIN Hacoc 1

) pump pump combustible P P prap
H Installation and Montageanleitung Manual de montaje, | Notice de montage et | Istruzioni d’uso e Instrukcja montazu | MHCTPYKLMA NO MOHTaXy 1

) user's manual Bedienungsanleitung de usuario d’utilisation montaggio i obstugi 1 3KcnayaTauum

) Windscreen Windschutzscheibenan Conector parabrisas | Connecteur de pare- Connettore parabrezza | tacznik panelu Pasbem BeTpoBoro ctekna | 4x 590, 790, 990,1190, 1490,

) connector type 1 | schluss Typ 1 tipo 1 brise type 1 tipo 1 szklanego typ 1 ™n 1l 8x 1990,2490
J. Windscreen Glaspanel Panel de vidrio Panneau en verre Panello di vetro Panel szklany CTEKNAHHasA NaneHb 2x 590, 750, 930,1130, 1490,

4x1990,2490

K. Tall glass holder

GroRer Glashalter

Portavasos alto

Grand porte-verre

Portabicchieri alto

Wysoki uchwyt do
paneli szklanych

BbicoKwii AepaTtens ana
CTaKaHoB

8x1990,2490

L Windscreen Windschutzscheibenan | Conector parabrisas | Connecteur de pare- Connettore parabrezza | tacznik panelu Pa3bem BETPOBOro cTeKNA
) connector type 2 | schluss Typ 2 tipo 2 brise type 2 tipo 2 szklanego typ 2 "N 2
M. Washer Unterlegscheibe Arandela del perno Rondelle de boulon Rondella per bulloni Podktadka CTupanbHas mawuHa

4x 590, 790, 990,1190, 1490,




EN NON-FLAMMABLE MATERIAL ES MATERIAL NO INFLAMABLE
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN IT MATERIALE NON INFIAMMABILE

FR MATERIAU NON INFLAMMABLE PL MATERIAL. NIEPALNY }
RU HEBOCITAMEHALWWNCH MATEPWAT

N
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The fireplace surrounding must be made of non-flammable materials and insulated from any flammable elements of the construction. Use only

EN fasteners and adhesives that are resistant to high temperature.

DE | Das Gehause aus nicht brennbaren Materialien angefertigt, von allen brennbaren Elementen der Konstruktion isoliert.

ES El encajamiento debe ser de materiales no combustibles, aislado de todos los elementos inflamables de la estructura. Los conexiones y aglutinantes
deben ser resistentes a altas temperaturas.

R L’encastrement doit étre de matériaux incombustibles, isolé de tous les éléments inflammables de la construction. Les raccordement et liants doivent
étre résistants aux hautes températures.
La struttura ad incasso deve essere fatta di materiali non combustibili, isolati da tutti gli elementi infiammabili della struttura. Collegamenti e leganti

I devo essere resistenti alle alte temperature.

PL Zabudowa wykonana z materiatéw niepalnych, odizolowana od wszelkich palnych elementéw konstrukcji. tgczenia i spoiwa odporne na dziatanie
wysokich temperatur.

RU KOHCTpYKLMA, B KOTOPOW YCTaHOB/IEH KaMWUH J0/1XKHA BbITb U3rOTOB/IEHA U3 HEBOCM/IAMEHSAIOLLMXCA MaTeprasnos, U OHA A0/IKHA BbITb M301MPOBAHHOM

oT NtobbIX BOCM/IAMEHAIOLLMXCA 3/1eMeHTOB. B KayecTse COe,CI,VIHeHVIl"‘I, aaresnBHbIX BeLecTB VICI']Oﬂb3yl‘/IITe TepMOCTOVIKMe NPOAYKTbI.
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EN The space under the device must be closed.

DE Die Konstruktion unter dem Kamin muss geschlossen sein.
ES El espacio debajo del dispositivo debe ser cerrado.

FR L’espace sous le dispositif doit étre fermé.

IT Lo spazio al di sotto del camino deve essere chiuso.

PL  Przestrzen pod urzgdzeniem musi by¢ zamknieta.

RU  KoHcTpyKuus nof ycTponcTBa AomKHa ObiTb 3aKpbITON.

Min. 3x1,5 mm?, 230 V, 50 Hz,

@ PE (L)

Optional SHS connection

. X X

(e

[

¢ 4 ¢

I ).

PE@

Optional SHS connection

Min. 3x1,5 mm?, 230 V, 50 Hz,

FLA3/ FLA3+

RJ45 Ethernet

' (not supplied by producer)

Planika SHS
module

Device control signal
(Potential / Potential Free)
(not supplied by producer)

- Input / Output Connection %)O\
[P
(not supplied by producer) : (

Smart Home System
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EN DE ES FR
1. Filament 1. Glihelement 1. Filamento 1. Filament
> Burner 2. Feuerungsleiste 2. Hogar 2. Foyer
3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Rejilla 3. Braleur
4. Control panel 4. Bedienpanel 4. Panel de control 4. Panneau de commande
5 Fuel filler 5. Brennstofftankéffnung 5. Llenado de combustible 5. Remplissage
6. Fuel pump (a, b, ¢) 6. Brennstoffpumpe (,b,c) | 6. Bomba (a, b, ¢) 6. Pompe (a,b, )
T PL RU
1. Resistenza . . 1. HwuTb HakanuBaHus
2. Focqlare 1. Zam'k_ 2. YKeno6 nnamexu
3. BrU(:latore. 2. Palenisko 3. BepxHsasa nnuta
4. Pannello di cor-1trollo. 3. Ruszt . 4. TaHenb ynpasneHus
5. Bocchettone di riempimentg 4. Panel sterowania 5. OTBepcTWe 4N HaMosHeHN
6. Pompa di rifornimento (a, b) 5. Wlew paIiV\{a TOMNAVBOM
c) 6. Pompa paliwa (a, b, c) 6. TOMMMBHbIN Hacoc (a, b, c)
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START
STOP

planika

NTELLIGENT FIRE

EN DE ES FR
Service-USB-Eingan . .
Ein — und Ausschgaltei des 1. Puerto de servicio Prise de service
Kami 2. Iniciar / apagar el dispositivo Allumer/éteindre l'appareil
amins s
i 3. Encender / apagar el Allumer / éteindre la
1. Service port Anziinden und Erléschen der . N pag f
2. Power ON/OFF dispositivo amme
Flamme 4. Configuracion / estado de WIR Configuration/état WIF|
. iguraci
3. Flame START/STOP Konfiguration / WIFI Status 5 Boténgde liberacion de la Bouton de déverrouillage
- ) . . i i
4. Wi-Fi configuration/status Knopf zum befreien der de oo
5. Fuel pump release Pumpe bomba pomp
: Connecteur de pompe a
6. Fuel pump coupling Anschluss der 6. Conector de la bomba de e pomp
7. Fuel pump power socket Brennstoffpumpe combustible . :
Netzanschluss der 7.  Suministro de bomba de Alimentation de la pompe
Brennstoffpumpe combustible & carburant
IT PL RU
1. Presa USB -
. ) 1. CepBUCHbIN NOPT A58 NOAKMHO
2. Accensione/spegnimento Gniazdo serwisowe caBens
i iti Wigczenie / wytgczenie
del dispositivo 2 . WA 2. BkntoyeHue / BblKMoYeHne
3. Accensione/spegnimento urzadzenia .
) . ycTpovicTea
della fiamma Odpalanie / wygaszanie
L 3. Po3xur / TywueHne nnameHu
4. Configurazione/stato WIFI ptomienia
) . 4. KoHdurypauus / ctatyc
5. Pulsante di rilascio della Konfiguracja / status WIFI WIEI
pompa Przycisk zwalniajgcy
) 5. KHonka cnycka Hacoca
6. Connettore della pompa di pompe
o ) 6. PasbeM TOnNnMBHOrO Hacoca
combustibile Ztacze pompy paliwa
) ) - . 7. PasbeM kabens nuTaHus
7. Alimentazione della Zasilanie pompy paliwa
. o TOMNMMBHOIO Hacoca
pompa di combustibile
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HSITON3

REFUELLING

1. Open the lid (I) and turn the device on by pressing O,
2. If the fuel tank is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON) or you want to refuel the fireplace, firmly plug in the fuel
pump inlet ‘a’ (you will hear a click sound) and the power cord ‘b’ (Il) (BLUE LIGHT FLASHING).

3. Ifthe fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles’ neck) (lll) please remove it before inserting
the fuel pump inlet (IV) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose ‘c’ (IV). Press and hold
the button on the pump to start refuelling (V).

When the fuel bottle is empty, replace it with a full one and continue using the pump (see: section 3 above). The pump
will stop refilling when the fuel tank is full (you will hear a beep).

4. Unplug the power cord ‘b’. To unplug the pump, hold the pump inlet ‘a’ and firmly press the release button (VI).

5. Shake the remaining fuel from the hose ‘c’ to the container and place the pump in the bag (VII).

FLAME IGNITION

When the START/STOP button is lit up in green, the device is ready to be launched.

Press START. Firing up of the device takes from 2 to 10 minutes (FLASHING GREEN LIGHT). During the process of
firing up, scent of fumes can be present. When the lights stop flashing, the device is lit up and has reached the working
temperature.

FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is on, press the h or % button on the remote or scroll the flame level bar in the mobile app to choose
one of the six flame heights. The flame starts on height 4 by default.

NOTE. In case of too high a temperature of the device, the flame height will be automatically decreased and locked
from changing. If the temperature continues to increase, the flame will be extinguished (RED LIGHT)
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FLAME EXTINGUISHING

To extinguish the flame:
-press STOP. When the flame is being extinguished, additional fans are turned on to speed up the cooling process.

Flashing red light indicated the device being cooled. Restarting the flame is possible only after complete cooldown of
the device (GREEN LIGHT).

TURNING THE DEVICE OFF

To turn the device OFF, press O,
The device will automatically turn off in case of any work related errors. (check the error in the mobile app).
WIRELESS CONTROL CONFIGURATION

To pair the device with the mobile app (simultaneous pairing of more than one device is not possible):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

2. Onthe FIND YOUR
FIREPLACE screen
press CONNECT to

start the network
Join the newsletter search.

1. Launch the FLA3
NET-ZERO mobile
app. Join the newsletter
by submitting your e-
mail address and
pressing SIGN UP or
simply press SKIP.

planika

Google play Appstore

-~
3. Press and hold the WiFi button = on the fireplace. When the button starts flashing, the fireplace is ready to be paired

for 5 minutes.

planika

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Go to mobile device setup,

phike 5. On the CONNECT plonike
turn on the WiFi network
. TO HOME
and connect with
Fireplace_WiFi_setup(if Setup Network Active NETWORK screen, Connect to
- - Click “Connect” to set the details of t e fina Choose the name Of HomeNetwork

the network is not visible, ietvak S etk ik deac it e
unplug the device for 10
seconds and retry the you plan to use by

1.0.1.22

configuration). The s default (NETWORK
fireplace will be NAME) and submit its
automatically found by the password. Make sure
mobile app, which will be the password is
confirmed by the app Connect correct and hit
(SETUP NETWORK - (SUBMIT).

ACTIVE). Press
CONNECT.

the network Which ,m‘ ‘I“T'—Z‘«’:ym rk v“\v-“r,— . e j : yy:‘
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Your fireplaces

6. On the following
screen (YOUR
FIREPLACES),
choose your device
and press
CONNECT. The
screen also allows
you to change the
name of the
fireplace (EDIT).

p\onikn

Your Fireplaces:

FLA3+

1 Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7.You can also create a
dedicated network
ACCESS POINT and
connect directly with the ﬁg’::ﬁe"&v .
device. To do that, press 9o
(HELP), choose
(CONNECTION TYPE),
and (ACCES POINT), then
confirm by pressing
(CREATE ACCESS
POINT). Submit new name
for the network and the
password. Confirm by
pressing NEXT.

planika

After successful configuration, the WiFi button will light up in green.

FLA3 NET-ZERO MOBILE APP

planika

WORKING

1

2
1. Newsletter
2. Fireplace status

4 3. Fuel level
4. Flame height
5. Start and stop
6. Info
7. Menu

5

7
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MENU

To access menu, press the @ button. To go back to the main panel, press BACK <

To access general information about the fireplace, press the () button. The newsletter is available after pressing the EQ button.

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace &

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

BEAUTY OF THE NATUR...

change the settings.

Main app setup. Press the tab to

Press to check the general
information of the fireplace

Press to check the notifications

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact us

planika

Panel Lock

Here you can lock the control pane

UNLOCK

Back

planika

Default Levels

B Ssave

' =
o O Reset )

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

© Edit
Living room - FLA3+

« tan

Bedroom - FLA3

@ e

14 p\rﬂ‘ ka

Contact us

Press LOCK to lock the
control panel on the
fireplace. Press UNLOCK
to unlock the control panel
on the fireplace. Confirm by
clicking SAVE. The change
is possible with the fireplace
off only.

Change the default launch
flame height. Press SAVE
to confirm the change.
Press RESET to reset your
choice. The default setting
of the flame is height 4.

Check available
fireplaces. Press EDIT
to change the device
name. Press
CONNECT to connect
to the device.

Contact Planika by e-mail.
Press SEND to send us an
e-mail.
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ERRORS

Error

File a Report

Troubleshooting

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

<

Error1

if You

Report |
5

< olanika

File are

You back

port

Press HELP in the main MENU to
access the Troubleshooting tab.

Fix the error with the provided
information. If the error proceeds to
appear, contact us by pressing
REPORT.

If still in need of service, send us a
message with a short description
of the problem and general
information. Press SEND.

INFORMATION SIGNALS

POWER DIODE | START/STOP DIODE | SOUND ACTION COMMUNICATION
O - Green light Device turned off
R - Green light Device is ready to work
ESS?%PTE - Green blinking Starting procedure
- Working
%TT:-“(\)RPT - Blue light No fuel - Refuel
E g’é)RPT __=_ - Blue blinking Refueling
= %T{gg = (]))) Blue blinking with sound Full tank
R (]))) Red light with sound Extingushing, cooling
START . . Error — check the app (troubleshooting)
STOP (]l)) Purple light with sound and contact with service
ES&%RJE - Blue, red blinking Fuel tank is empty
WI-FI DIODE ACTION COMMUNICATION
”—._'..‘:‘ Blue light Not connected to wi-fi
==z Blue blinking Pairing / configuration
”:S Green light Wi-fi connected

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-
96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT
ODORS AND CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME,

GEL, OR AROMATIC FUELS!

CLEANING — Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

SERVICE - Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.
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BRENNSTOFFNACHFULLEN

1. Offnen Sie die Klappe des Bedienpanels und Einfiillklappe (I) und driicken Sie Oum den Kamin einzuschalten.

2. Ist der Brennstofftank leer (START/STOP TASTE MIT BLAUER LEUCHTDIODE) oder mdchten Sie den Brennstoff
nachfillen, klemmen Sie mit einer sicheren Bewegung den Pumpenschlauch ‘a’ (Sie werden einen Klick héren) und den
Netzkabel an ‘b’ (Il) (BLAUE LEUCHTDIODE BLINKT).

3.  Wenn die Flasche mit Ethanol mit einem zusatzlichen Schutzkorken ausgestattet ist (Ill), muss man diesen entfernen,
bevor man das Schlauchende von der Pumpe in die Flasche reinsetzt (IV). Stellen Sie den Brennstoffbehalter stabil auf
den Boden und fiigen den Schlauch hinein ‘c’ (1V). Driicken Sie den Knopf auf der Pumpe (V), um das
Brennstoffnachfiillen zu beginnen.

Wenn der Brennstoffbehalter leer ist, tauschen Sie ihn auf einen vollen aus und schalten die Pumpe wieder ein (siehe Punkt 3).

Die Pumpe wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Brennstoffbehalter voll ist (SIGNALTON).

4. Trennen Sie den Netzkabel vom Gerat ‘b’. Um die Pumpe ‘a‘ abzulésen, halten Sie das Ende des Schlauches ‘a’ und
driicken kraftig die, mit dem Aufkleber gekennzeichnete Taste (VI).

5. Schitten Sie den restlichen Kraftstoff vom Pumpenschlauch ‘c’ in den Behalter ein und stecken die Pumpe
in die Pumpeschditzhdlle (VII).

‘é N

FLAMMENZUNDUNG

Die griin beleuchtete Taste START / STOP heisst, dass das Gerat bereit ist um die Flammenziindung zu starten.

Driicken Sie START. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (BLINKENDE GRUNE LEUCHTDIODE). In dieser Zeit kann
der Geruch von Kraftstoffdampfen zu spuren sein. Das Erléschen der Leuchtdioden ist eine Information, dass die Flamme
gezundet wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.

REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, driicken Sie “ oder & auf der Fernbedienung oder den Flammenpegelbalken verschieben in der
Applikation, um die Flammenhohe auf 6 Niveaus zu vergrossern oder zu verkleinern. Das Gerat schaltet sich standardmaRig
mit einer Flammenhohe auf dem 4 Niveau.

ACHTUNG! Falls der Kamin zu hohe Temperatur erreicht, wird die Flamme automatisch verringert und die Mdglichkeit die
Flammenhohe zu andern wird blockiert. Falls die Temperatur weiter ansteigen wird, wird die Flamme ausgeldscht (ROTE
LICHTDIODE).
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FLAMMENAUSLOSCHUNG

Um die Flamme auszuléschen:
- dricken Sie STOP. In diesem Fall, schalten sich die Ventilatoren ein, die die Abkihlung des Gerates zu beschleunigen.

Blinkende rote Leuchtdiode bedeutet, dass das Gerat gekihlt wird. Die erneute Flammenziindung ist erst nach Abkiihlung
des Gerates moglich (GRUNE LEUCHTDIODE).

AUSSCHALTUNG DES GERATES

Um das Gerat vollstandig auszuschalten, driicken Sie (D.

Das Gerat wird sich automatisch ausschalten, wenn irgendwelche Fehler im Arbeitsmodus auftreten (Uberprifen Sie den
Fehler in der Applikation).

KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Paarung des Gerates mit der Applikation wird folgend durchgefiihrt (gleichzeitig kann nur ein Gerat gepaart werden):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Schalten Sie bitte die FLA3 NET- , 2. Aufdem
ZERO Applikation auf dem Handy p|om|<o Bildschrim zeigt
ein. Bestatigen Sie den Wunsch sich FIND YOUR
des Beitritts zum Newsletter, FIREPLACE.
indem Sie die E-Mailadresse Join the newsletter Driicken Sie Find yo r‘fireplacej

To use PLANIK lease connec

eintragen und auf SIGN UP
driicken oder Uibergehen Sie zum
SKIP

CONNECT um die
Netzsuche zu
starten.

Google play

Appstore

.
3. Driicken Sie und halten die WIFI - Taste = auf dem Kamin. Das Blinken der Taste bedeutet, dass das Gerat zur Paarung
bereit ist. Im Fall, das keine Aktivitat stattfindet, wird die Bereitschaft nach 5 Minuten annulliert.

planika

<0 Rg,
o \d
VeGSO

Setup Network Active Connect to Home Network

4.Gehen Sie zu den 5. Auf dem Bildschirm

Einstellungen des
Mobilgerates, schalten Sie
das WiFi ein und verbinden
mit dem Netz
Fireplace_WiFi_setup(wenn
das Netz nicht zu sehen ist,
schalten Sie die
Stromversorgung des FLA
Gerates flir 10 Sekunden ab
und wiederholen Sie die
Konfiguration. Der Kamin wird
automatisch durch die
Applikation aufgefunden. Dies
wird durch die Information
SETUP NETWORK ACTIVE
bestatigt. Driicken Sie
CONNECT.

planika

Setup Network Active
Click *Connect” to set the details of the fina
twork. Setup network will deactivate after

0 second:

FLA3+

*-0-0-0-0-0

CONNECT TO HOME
NETWORK wahlen Sie
den Netznamen,
welchen Sie im
Endeffekt benutzen
mochten (NETWORK
NAME) und geben
deren Passwort ein.
Uberpriifen Sie, dass
das Passwort richtig ist
und driicken Sie
(SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network

Home Network or create Access Point
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Your fireplaces

. Auf dem nachsten

Bildschrim YOUR
FIREPLACES,
wahlen Sie das
Gerat aus und
dricken
CONNECT. Auf
dem Bildschirm
kénnen Sie den
Namen des
Kamins anpassen,
indem Sie auf
EDIT dricken.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

@ Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

. Wenn Sie keinen von den

verfigbaren Netzen
verwenden mdchten, kénnen
Sie ein gewidmetes Netz
erschaffen durch ACCESS
POINT und sich direkt mit dem
Gerat zu verbinden. Um dies
zu tun, dricken Sie (HELP),
wiahlen (CONNECTION TYPE)
und nachhinein (ACCESS
POINT) mit driicken des
(CREATE ACCESS POINT)
zu bestatigen. Flgen Sie den
Netznamen und das Passwort
ein, bestatigen Sie durch das
dricken von NEXT.

planika

Connect to
Home Network

your Home Network or create Access Point

Nach einer gelungenen Konfiguration wird die WIFI Leuchtdiode griin angezeigt.

APPLIKATION FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

e 3
A

Flammenzindung und — ausléschung

1

2
1. Newsletter
2. Kaminmodus

4 3. Brennstoffniveau
4. Flammenhohe
5.
6. Info
7. Menli

5

7
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MENU

Das Menli ist erreichbar durch das driicken der Ikone @ . Die Ruckkehr zum Hauptpaneel ist méglich durch das Driicken der

zurUcK <Taste.

Um die allgemeinen Informationen tiber den Kamin zu bekommen, driicken Sie (). Das Newsletter ist erreichbar durch das

Driicken auf die Ikone EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.01.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Haupteinstellungen der Applikation.
Driicken Sie den Bookmark, um die
Einstellungen zu &ndern.

Hauptinformationen

Driicken Sie, um die

prifen.

Uber den Kamin zu

Driicken Sie, um

Benachrichtigungen zu prifen.

Panel Lock

Default Level

Contact Us

Panel Lock
Here you can lock the control panel

planika

Default Levels

Your fireplaces

Your Fireplaces:
FLA3+
@ e

Living room - FLA3+

nnnnnn
@ ean

Bedroom - FLA3

nnnnn

< planika

Contact us

Dricken Sie LOCK, um den
Steuerpaneel des Kamins zu
blockieren. Driicken Sie
UNLOCK, um den
Steuerpaneel des Kamins
freizuschalten. Bestatigen
Sie die Auswahl durch das
Dricken der SAVE Taste.
Die Anderung ist nur bei dem
erloschenen Gerat moglich.

Stellen Sie das Niveau der
Flamme ein, auf dem der
Kamin seine Arbeit anfangen
wird nach dem Start. Driicken
Sie SAVE, um die Anderungen
zu speichern. RESET, um die
Einstellungen neuzustarten.
Das Gerat schaltet sich
standardmaRig mit einer
Flammenhohe auf dem 4
Niveau.

Uberpriifen Sie die
verfligbaren Kamine.
Driicken Sie EDIT, um den
Namen des Gerates zu
andern. Driicken Sie
CONNECT, um sich mit
dem Gerat zu verbinden.

Kontaktieren Sie Planika
durch durch E-Mail.
Driicken Sie SEND, um
die Nachricht zu
verschicken.
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ALARMMITTEILUNGEN

Help

Error

File a Report

<

Troubleshooting

appea

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

“ planika

Fileare

port

+
You back

Dricken Sie HELP im MENU, um zum
Bookmark Troubleshooting zu
gelangen.

Fihren Sie die Tatigkeit aus, die den
Fehler betrifft. Wenn der ERROR
weiterhin aufgezeigt wird, melden Sie
die Angelegenheit durch das Driicken

der REPORT Taste.

Wenn Sie weiterhin die Hilfe des
Service bendtigen, so senden Sie
die Nachricht mit der Beschreibung
des Fehlers und den
Basisinformationen durch SEND.

INFORMATIONSSIGNALE
STROM-DIODEN | START/STOPP-DIODE| TON AKTION KOMMUNIKATION
O - Griner Blitz Gerét ist ausgeschaltet
SSTT%R; R Grlines Blinken Gerat ist einsatzbereit
= START— - Griin blinkend Startvorgang
— STOP ~
- In Betrieb
%Tngig . Blau blinken Kein Kraftstoff - Tanken
= START = _ Blau blinkend Tanken
= STOP =~
> START = (l))) Blau blinkend mit Ton Voller Tank
— STOP =
SSTT/(\)RJ (];)) Rotes Blinken mit Ton Entliften, Kihlen
START (]’)) Lila blinken mit Ton Fehler - App Uberpriifen (Fehlersuche) und
STOP Kontakt mit dem Service aufnehmen
=TI= - Blau, rot blinkend Kraftstofftank ist leer
WI-FI DIODEN AKTION KOMMUNIKATION

Blaues Blinken

Nicht mit Wi-Fi verbunden

VIS
(AR}

Blau blinkend

Kopplung/Konfiguration

-))) -}))-)))

Griines Blinken

Wi-fi verbunden

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation
hergestellt wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer

Reinheit.

VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND,
UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE KEINE
KRAFTSTOFFE MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

REINIGUNG — Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und

abgekuhlt ist.

SERVICE - Fir Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
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TONVdS3

RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1. Abra latapa (1) y encienda el dispositivo presionando O,
2. Siel tanque esta vacio (BOTON START/STOP ILUMINADO AZUL) o desea afiadir el combustible, conecte la manguera
de la bomba 'a’ con un cierto movimiento (escuchara un clic) y el cable de alimentacion b’ (Il) (LED AZUL PARPADEANDO).

3. Sila botella de combustible esta asegurada con el limitador (tapa en el cuello de las botellas) (Ill), retirela antes de

insertar la entrada de la bomba de combustible (1V). Coloque el recipiente con el combustible en el suelo y coloque
la manguera de la bomba 'c' (IV) . Mantenga presionado el botén de la bomba (V) para comenzar a verter.

Cuando el deposito de combustible esté vacio, sustitiyalo por uno lleno y reinicie la bomba (consulte el punto 3). La
bomba se apagara cuando el tanque de combustible esté lleno (sefial acustica).

4. Desconecte el cable de alimentacién 'b'. Para quitar la bomba, sostenga el extremo de la manguera y presione el
botdn en el lugar marcado con una pegatina (VI).

5. Sacuda el combustible restante de la manguera 'c' en la botella y coloque la bomba en la tapa (VII).

45

ENCENDIDO DE LA LLAMA

El boton START / STOP iluminado en verde significa que el dispositivo esta listo para encender la llama. Presiona
START. Se tarda entre 2 y 10 minutos en encender la llama (LED VERDE PARPADEANDO). Durante este tiempo,
puede oler los vapores del combustible. Los diodos de extincion informan que la llama se ha encendido y el dispositivo
ha alcanzado su temperatura de funcionamiento.

REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Mientras la llama esta encendida, presione “ o % en el control remoto o desplazar la barra de nivel de llama en la
aplicacion para aumentar o disminuir su altura en 6 niveles. La llama se dispara a la 42 altitud de forma predeterminada.

{ATENCION! En caso de una temperatura demasiado alta del dispositivo, la altura de la llama se reducira
automaticamente y se bloqueara su ajuste. Si la temperatura sigue subiendo, la llama se apagara (LED ROJO)
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APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama:

- presione STOP. En este caso, los ventiladores se encenderan adicionalmente para acelerar el enfriamiento del
dispositivo. LED ROJO parpadeante significa que el dispositivo se esta enfriando. El reencendido de la llama solo es
posible después de que el dispositivo se haya enfriado (LED VERDE).

APAGAR EL DISPOSITIVO

Para apagar el dispositivo por completo, presione O,
El dispositivo se apagara automaticamente en caso de detectar algun mal funcionamiento (verifique el error en la
aplicacion).
CONFIGURACION LA COMUNICACION INALAMBRICA

El dispositivo se configura con la aplicacién de la siguiente manera (solo se puede configurar un dispositivo a la vez):

Join the newsletter

1. Inicie las FLA3 NET-ZERO
aplicaciones en el teléfono.
Confirme su voluntad de unirse al

correo electronico y haciendo clic

clic en SKIP

Google play

Appstore

boletin ingresando su direccién de

SIGN UP o salte la etapa haciendo

p|oniko

Join the newsletter
en

Find your fireplace

2. Enla pantalla
FIND YOUR
FIREPLACE,
haga clic en
CONNECT para
comenzar a
buscar una red.

Find your fireplace

To use PLANIKA A

-
3. Mantenga presionado el botén WIFI = en la chimenea. El parpadeo del botdn significa que la chimenea esta lista
para configurarse. El modo de espera se cancelara después de 5 minutos en caso de inactividad.

Setup Network Active

4. Vaya a la configuracion
del dispositivo movil,
encienda la red WiFi y
conéctese a la red
Fireplace_WiFi_setup(si
la red no esta visible,
desconecte el dispositivo
FLA durante 10 segundos
y repita la configuracion).
La aplicacion buscara
automaticamente la
chimenea. Esto sera
confirmado por el mensaje
SETUP NETWORK
ACTIVE. Haga clic en
CONNECT.

planika

Setup Network Active
Click " t the detai final

*-0-0-0-0-0

Connect to Home Network

5. En la pantalla
CONNECT TO
HOME NETWORK,
seleccione el
(NETWORK NAME)
gue desea usar e
ingrese su
contrasenfa.
Asegurese de que la
contrasefa sea
correcta y haga clic
en (SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network
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Your fireplaces Access Point

7. Si no desea utilizar ninguna

6. En la siguiente 55l _ . sl
pantalla YOUR de las redes disponibles,
FIREPLACES, Your Fireplaces: puede crear una red de
seleccione el cnse ACCESS POINT dedicada ﬁ?,'.‘,?:ﬁe?w »
dispositivo que le . y conectarse directamente
interesa y haga clic e al dispositivo. Para hacer
en CONNECT.En - esto, haga clic en (HELP),
esta pantalla, e seleccione (CONNECTION

TYPE) y luego (ACCESS
POINT) confirmando
haciendo clic en (CREATE
ACCESS POINT). Ingrese

también puede
personalizar el
nombre de la

chimenea
. . elnombredelaredy la
haciendo clic en ;
contrasena, confirme
EDIT.

haciendo clic en NEXT.

Después de una configuracioén, el LED WIFI sera verde

APLICACION FLA3 NET-ZERO

planika — 1

WORKING — 2

Newsletter

Modo chimenea
Nivel de combustible
Altura de la llama
Apagar y encender

Info

N o g s~ N e

Menu
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MENU

El menu esta disponible después de hacer clic en el icono @} . Puede volver al panel principal después de hacer clic en ATRAS <

Para obtener informacion general sobre la chimenea, haga clic en el icono 0. Newsletter esta disponible después de hacer clic en

el icono EQ

Menu Info Newsletter

planika

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help &

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

SURROUND YOUR GUESTS...

CHANTICO GLASSFIRE...

BEAUTY OF THE NATUR...

Configuracion de la aplicacién
principal. Haga clic en la pestafa
para cambiar la configuracion.

Haga clic aqui para consultar la
informacion basica sobre la
chimenea.

Haga clic aqui para consultar las
notificaciones.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

Here you can lock the control panel

on your fireplace.

a

UNLOCK

Back

planika

Default Levels

~
'/\ O Reset )

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

P, @ Connect

Living room - FLA3+

S & Connect

Bedroom - FLA3

AP @ Connect

p\r] nika

Contact us

Haga clic en LOCK para
bloguear el panel de control
de la chimenea. Haga clic
en UNLOCK para
desbloquear el panel de
control de la chimenea.
Confirme su seleccién con
el boton SAVE. El cambio
solo es posible en el
dispositivo apagado.

Establezca el nivel de llama
en el que la chimenea
comenzara a funcionar

cuando la encienda. Haga
clic en SAVE para guardar
los cambios. RESET para
restablecer la
configuracioén. La llama
viene ajustada de fabrica al
nivel 4.

Consulte las chimeneas
disponibles. Haga clic
en EDIT para editar el
nombre del dispositivo.

Haga clic en CONNECT

para conectarse al
dispositivo.

Pdéngase en contacto con
Planika por correo
electrénico. Haga clic en
SEND para enviar el
mensaje.
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MENSAJES DE ALARMA

Help

Error

File a Report

<
Troubleshooting

Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20
Error 21
Error 31

Error 32

<

Error1

2
Report )
o

< planika

Fileare

port

+
You back

Haga clic en HELP en el MENU
principal para ir a la pestafia
Troubleshooting.

Toma la accién por la falla. Si el error
persiste, informe el problema
haciendo clic en REPORT.

Si aun necesita ayuda del servicio,

envie un mensaje con una
descripcion de la falla e

informacion basica haciendo clic

en SEND.

SENALES DE INFORMACION

DIODO DE DIODO DE % %
NID ACCION MUNICACION
POTENCIA ARRANQUE/PARADA SO O cclo COMUNICACIO
O - Flash verde Dispositivo apagado
SSTTAéRF;I' _ Verde intermitente El dispositivo esta listo para funcionar
= START— _ Verde parpadeante Procedimiento de arranque
— STOP —
- Funcionando
SSTT'AgPT . Parpadeo azul No hay combustible - Repostar
= START = _ Azul parpadeante Repostar
o= STOP =~
~ START — (1)) Azul parpadeante con Depésito lleno
= STOP < ) sonido
séIr%}:T (]))) Parpadeo rojo con sonido Extinguir, enfriar
Purpura parpadeante con Error - compruebe la aplicacion
%T%g (]))) sonido (solucion de problemas) y contacte
con el servicio técnico
"—;SST%RJE - Azul, rojo intermitente El depdsito de combustible esta vacio
DIODO WI-FI ACCION COMUNICACION
—_ Parpadeo azul No esta conectado a wi-fi
'—_: = E Azul parpadeante Emparejamiento / configuracion
_— Parpadeo verde Wi-fi conectado

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de
alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con

pureza farmacoldgica.

iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN
OLORES DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE
CONTENGAN 100 % DE ETANOL POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

LIMPIEZA - Limpie con un pafo humedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrénico de contacto

service@planikafires.com
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RAVITAILLEMENT DU CARBURANT

1. Ouvrez le volet (1) et allumez I'appareil en appuyant sur O,
2. Sile réservoir est vide (BOUTON START / STOP BLEU) ou si vous souhaitez ajouter du carburant, connectez le tuyau de
la pompe 'a’ (vous entendrez un clic) et le cordon d'alimentation 'b' (Il) (LED BLEUE CLIGNOTANTE).

3. Si la bouteille de carburant est fixée avec le restricteur (bouchon sur le col des bouteilles) (lll), retirez-le avant
d'insérer I'entrée de la pompe a carburant (IV). Placer le bidon avec le carburant sur le sol et y placer le tuyau de la
pompe 'c' (IV). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la pompe (IV) pour commencer la distribution.

Lorsque le bidon de carburant est vide, remplacez-le par un bidon plein et redémarrez la pompe (voir point 3). La

pompe s'arréte lorsque le réservoir de carburant est plein (signal acoustique).

4. Débranchez le cordon d'alimentation « b ». Pour déconnecter la pompe, tenez I'extrémité du tuyau et appuyez sur
le bouton a I'endroit marqué d'un autocollant (VI).

5. Secouez le carburant restant du tuyau « ¢ » dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VII).

T

S

ALLUMAGE DE LA FLAMME

Le bouton START / STOP allumé en vert signifie que I'appareil est prét a allumer la flamme.

Appuyez sur Start. Il faut 2 & 10 minutes pour allumer la flamme (LED VERTE CLIGNOTANTE). Pendant ce temps, vous
pouvez sentir les vapeurs de carburant. Les diodes d'extinction signalent que la flamme s'est allumée et que I'appareil a atteint
sa température de fonctionnement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Pendant que la flamme brile, appuyez sur “ ou & sur la télécommande ou déplacer la barre de hauteur de la flamme
dans I'application pour augmenter ou diminuer sa hauteur sur 6 niveaux. La flamme se déclenche a la 4éme altitude.
ATTENTION! En cas de température trop élevée de I'appareil, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite
et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, la flamme s'éteindra (LED ROUGE)
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ETEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme :
- appuyez sur STOP. Dans ce cas, les ventilateurs s'allumeront en plus pour accélérer le refroidissement de I'appareil.
La LED rouge clignotante signifie que l'appareil refroidit. Le rallumage de la flamme n'est possible qu'aprés
refroidissement de I'appareil (LED VERTE).

ETEINDRE LE DISPOSITIF

Pour éteindre complétement I'appareil, appuyez sur O,
L'appareil s'éteindra automatiquement en cas de détection de dysfonctionnements (vérifiez I'erreur dans I'application).
CONFIGURATION DE COMMUNICATION SANS FIL

L'appareil est associé a I'application comme suit (un seul appareil peut étre associé a la fois) :

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Lancez les FLA3 NET-ZERO 2. SurI'écran FIND

L lanika
applications sur le téléphone. P YOUR
Confirmez votre volonté de vous FIREPLACE,
inscrire a la newsletter en entrant cliqguez sur
X X Find your fireplace
votre adresse e-mail et en Join the newsletter CONNECT pour TousePANKA R s conc
cliquant sur SIGN UP ou passez lancer la
I'étape en cliquant sur SKIP recherche d'un
réseau

Google play

Appstore

o~
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WIFI = sur la cheminée. Le clignotement du bouton signifie que le foyer est
prét pour la configuration La mise en veille sera annulée aprés 5 minutes en cas d'inactivité.

planika

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Accédez aux parametres
de I'appareil mobile,
activez le réseau WiFi et

5. Sur l'écran

planika CONNECT TO

HOME NETWORK,
sélectionnez le

Setup Network Active

(NETWORK NAME)

B que vous souhaitez

utiliser et entrez son

mot de passe.

connectez-vous au réseau
Fireplace_WiFi_setup(si
le réseau n'est pas visible,
déconnectez I'appareil
FLA pendant 10 secondes
et répétez la

Connect to
Home Network

configuration). La
cheminée sera
automatiquement
recherchée par
I'application. Ceci sera
confirmé par le message
SETUP NETWORK
ACTIVE. Cliquez sur
CONNECT.

*-9-0-0-0-0

Assurez-vous que le
mot de passe est
correct et cliquez sur
(SUBMIT).
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Your fireplaces

Sur I'écran suivant
YOUR
FIREPLACES,
sélectionnez
I'appareil qui vous
intéresse et cliquez
sur CONNECT.
Sur cet écran, vous
pouvez également
personnaliser le
nom du foyer en
cliguant sur EDIT.

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

# Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7. .Si vous ne souhaitez

utiliser aucun des réseaux
disponibles, vous pouvez
créer un réseau ACCESS
POINT dédié et vous
connecter directement a
l'appareil. Pour cela,
cliquez sur (HELP),
sélectionnez
(CONNECTION TYPE)
puis (ACCESS POINT)
validez en cliquant sur
(CREATE ACCESS
POINT). Entrez le nom du
réseau et le mot de passe,
confirmez en cliquant sur
NEXT.

planika

Connect to
Home Network

Aprés une configuration réussie, la LED WIFI sera verte

APPLICATION FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

g}

N o g s~ wDdh e

Newsletter

Mode cheminée
Niveau de carburant
Hauteur de la flamme
Eteindre et allumer
Informations

Menu
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MENU

Le menu est accessible aprés avoir cliqué sur l'icone @ . Vous pouvez revenir au panneau principal aprés avoir cliqué sur

RETOUR <

Pour obtenir des informations générales sur la cheminée, cliquez sur l'icone (1), La newsletter est disponible aprées avoir cliqué sur

l'icbne @

Menu Info Newsletter

olanika

Notifications

10010
10122
10151
0 days 00:35

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help &

Contact Us <7

Parametres principaux de Cliquez ici pour vérifier les Cliquez ici pour vérifier les

l'application. Cliquez sur I'onglet pour informations de base sur la notifications.
modifier les parameétres. cheminée.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika

Panel Lock

an lock the control pane

Jrfireplace

&

UNLOCK

Back

planika

Default Levels

v

// ‘\
{ O Reset )
b J

Your Fireplaces:

FLA3+

2 @ Connect

Living room - FLA3+

S & Connect

Bedroom - FLA3

@ @ Connect

Mv'}r‘w\'n

Contact us

Cliquez sur LOCK pour
verrouiller le panneau de
commande du foyer. Cliquez
sur UNLOCK pour
déverrouiller le panneau de
commande du foyer.
Confirmez votre sélection
avec le bouton SAVE

Réglez le niveau de flamme
auquel le foyer commencera a
fonctionner lorsque vous
l'allumerez. Cliquez sur SAVE
pour enregistrer les modifications.
RESET pour réinitialiser les
parameétres. La flamme est réglée
en usine au niveau 4.

Vérifiez les cheminées
disponibles. Cliquez sur
EDIT pour modifier le
nom de I'appareil. Cliquez
sur CONNECT pour vous
connecter a l'appareil.

Contactez Planika par
e-mail. Cliquez sur
SEND pour envoyer le
message.
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MESSAGES D'ALARME

Help

Error

File a Report

<
Troubleshooting

Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20
Error 21
Error 31

Error 32

<

Error1

Report

~
)
b

“ planika

Fileare

port

+
You back

principal pour accéder a
Troubleshooting.

Cliguez sur HELP dans le MENU

l'onglet

Prendre l'action pour la faute. Si
I'erreur persiste, veuillez signaler le
probléme en cliquant sur REPORT.

Si vous avez encore besoin de
l'aide du service, envoyez un
message avec une description de
la panne et des informations de
base en cliquant sur SEND.

SIGNAUX D'INFORMATION

DIODE D'ALIMENTATION | DIODE MARCHE/ARRET | SON ACTION COMMUNICATION
o - L'éclair vert L'appareil est éteint
%TT/(ADR; _ Flash vert L'appareil est prét a fonctionner
=START— _ Clignotement vert Procédure de démarrage
— STOP ~
- Fonctionnement
SST%QPT . Bleu clignotant Pas de carburant - Ravitaillement
= START = _ Clignotement bleu Ravitaillement en carburant
= STOP =~
~~ START = Clignotement bleu avec son Réservoir plein
= stop < ) | Clie p
START ; : T
21oP q];)) Rouge clignotant avec son Vidange, refroidissement
Flash violet avec son Erreur - vérifier I'application
Sgr"gg (]))) (dépannage) et contacter le
service aprés-vente.
ESST%QJE R Bleu, rouge clignotant Le réservoir de carburant est vide
DIODE WI-FI ACTION COMMUNICATION
_ Bleu clignotant Non connecté au wi-fi
==z Bleu clignotant Jumelage / configuration
— Vert clignotant Wi-fi connecté

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de
distillation d'alcool en deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé
avec une pureté pharmacologique.
N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES,
EMETTENT DES ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE
CARBURANTS CONTENANT 100 % D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque I'appareil est éteint et refroidi.

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
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ONVIT1V LI

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE

1. Aprire lo sportello (1) e accendere il dispositivo premendo O,
2. Se il serbatoio € vuoto (PULSANTE AVVIO/ARRESTO si illuminera in blu) o si desidera aggiungere del combustibile, collegare
il tubo della pompa 'a’ con un movimento deciso (si sentira un clic) e il cavo di alimentazione 'b' () (LED BLU LAMPEGGIANTE).

3. Se la bottiglia del combustibile contiene il tappo interno (il tappo sul collo della bottiglia) (I11), bisogna rimuoverlo prima di
inserire il bocchettone della pompa del combustibile (IV). Posizionare in modo stabile il contenitore di combustibile sul
pavimento e inserire il tubo della pompa 'c' (IV) al suo interno. Per iniziare il rifornimento tenere premuto il pulsante sulla
pompa (V).

®

Quando il serbatoio del combustibile & vuoto, sostituirlo con uno pieno e riavviare la pompa (vedi sezione 3). La pompa si
spegne quando il serbatoio del carburante & pieno (segnale acustico).

4. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per scollegare la pompa, afferrare I'estremita del tubo e premere con decisione il
pulsante nel punto contrassegnato da un adesivo (VI).

5. Scuotere il carburante rimanente dal tubo ’c’ sul coperchio della pompa (VII).

S
>

ACCENSIONE DELLA FIAMMA

Il pulsante START/STOP illuminato in verde indica che il dispositivo & pronto per I'accensione della fiamma.
Premere START. Occorrono 2-10 minuti per accendere la fiamma (LED VERDE LAMPEGGIANTE). Durante questo periodo,
€ possibile sentire I'odore dei vapori del combustibile. | LED spenti informano che la fiamma & stata accesa e il dispositivo ha
raggiunto la sua temperatura di esercizio.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Mentre la fiamma € accesa, premere 'h o % sul telecomando o spostare la barra dell'altezza della fiamma nell'applicazione
per aumentare o diminuire la sua altezza (6 livelli disponibili). La fiamma si accende come impostazione di fabbrica sul 4
livello.

ATTENZIONE! In caso di temperatura troppo elevata del dispositivo, I'altezza della fiamma verra automaticamente ridotta e
la sua regolazione sara bloccata. Se la temperatura continua ad aumentare la flamma si spegne (LED ROSSO)
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SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

Per spegnere la famma:
- premere STOP. In questo caso, le ventole si accenderanno per accelerare il raffreddamento del dispositivo.
LED rosso lampeggiante indica che il dispositivo si sta raffreddando. La riaccensione della fiamma & possibile solo dopo
che il dispositivo si & raffreddato (LED VERDE).
SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

Per spegnere completamente il dispositivo, premere O,
Il dispositivo si spegnera automaticamente in caso di irregolarita nel suo funzionamento (verificare I'errore
nell'applicazione).
CONFIGURAZIONE WIRELESS

Il dispositivo viene configurato con l'applicazione come descritto in seguito (€ possibile configurare un solo dispositivo
alla volta):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Awviare FLA3 NET-ZERO 2. Nella schermata

I'applicazione sul telefono. p|on|ko FIND YOUR
Confermare la volonta di iscriversi FIREPLACE
alla newsletter inserendo fare clic su

Find your fireplace

l'indirizzo e-mail e cliccando SIGN Join the newsletter CONNECT per oo A 0 e

UP oppure saltare la fase avviare la

cliccando SKIP ricerca di una
rete

Google play Appstore

- -
3. Tenere premuto il pulsante WIFI =

configurazione. In caso di inattivita, lo standby verra annullato dopo 5 minuti.

sul camino. Il lampeggio del pulsante indica che il caminetto & pronto per la

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Passare alle impostazioni

. N . planika 5. Sullo schermo
del dispositivo mobile,
- CONNECT TO
accendere la rete WiFi e
. HOME NETWORK
connettersi alla rete Setup Network Active Connect to

selezionare il nome Home Network
della rete che si

Fireplace_WiFi_setup(se
la rete non & visibile,

disconnettere il dispositivo desidera utilizzare
FLA per 10 secondi e e (NETWORK NAME)

e inserire la
password. Assicurarsi
che la password sia
corretta e fare clic su
(SUBMIT).

ripetere la configurazione).
Il caminetto verra ricercato
automaticamente
dall'applicazione. Come
conferma apparira il
messaggio SETUP
NETWORK ACTIVE Fare
clic su CONNECT.

*-0-0-0-0-0
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Your fireplaces

Nella schermata
successiva YOUR
FIREPLACES,
selezionare il
dispositivo e
cliccare
CONNECT. In
gquesta schermata
€ possibile
personalizzare il
nome del
caminetto
cliccando EDIT.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

2 Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

7. Se non si desidera
utilizzare nessuna delle reti
disponibili, & possibile
creare una rete ACCESS
POINT dedicata e
connettersi direttamente al
dispositivo. Per fare cio,
fare clic su (HELP),
selezionare
(CONNECTION TYPE e
poi (ACCESS POINT)
confermare cliccando su
(CREATE ACCESS
POINT). Immettere il nome
della rete e la password,
confermare facendo clic su
NEXT

planika

Connect to
Home Network

Al termine della configurazione, il LED WIFI si illuminera in verde

APPLICAZIONE FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

N o g s~ w DR

Newsletter

Modalita camino
Livello combu
L'altezza della fiamma
Spegnere e accendere
Info

Menu
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MENU

I menu & disponibile dopo aver cliccato sull'icona @ . Per tornare al pannello principale fare clic su INDIETRO <

Per informazioni generali sul camino, fare clic sull'icona (1), Newsletter & disponibile dopo aver cliccato sull'icona EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika E‘Q

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Impostazioni principali

Clicca qui per controllare le

Clicca qui per controllare le

dell'applicazione. Fare clic sulla informazioni di base sul camino. notifiche.
scheda per modificare le
impostazioni.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika

Panel Lock

Here you can lock the control pane
on your fireplace.

a

UNLOCK

planika

Default Levels

Your Fireplaces:

FLA3+

A @ Connect

Living room - FLA3+

s & Connect

Bedroom - FLA3

@ Connect

2 ean

gz\r'ﬂuuz

Contact us

ats the
You ba

Fare clic su LOCK per
bloccare il pannello di
controllo sul caminetto.
Fare clic su UNLOCK per
sbloccare il pannello di
controllo sul caminetto..
Confermare la selezione
con il pulsante SAVE. La
modifica € possibile solo a
dispositivo spento.

Impostare il livello di
fiamma al quale il caminetto
dovra iniziere a funzionare.

Fare clic SUSAVE per

salvare le modifiche.

RESET per ripristinare le
impostazioni.

L’impostazione di fabrica

della fiamma & al livello

Controlla i caminetti
disponibili. Fare clic su
EDIT per modificare il
nome del dispositivo.
Fare clic su CONNECT

per connettersi al
dispositivo.

Contattare Planika via e-
mail. Fare clic su SEND er
inviare il messaggio.
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MESSAGGI DI ALLARME

Help

Error

File a Report

<

Troubleshooting

appea

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

<

Error1

N
Report
A

< planika

File a report

Fare clic su HELP nel MENU
principale per andare alla scheda
Risoluzione dei problemi

Intraprendere l'azione per

eliminare il guasto. Se l'errore

persiste, segnala il problema
facendo clic su REPORT.

Se hai ancora bisogno di aiuto dal
servizio, invia un messaggio con una
descrizione del guasto e le informazioni
di base facendo clic su SEND.

SEGNALI INFORMATIVI

DIODO DI DIODO DI
SUONO AZIONE COMUNICAZIONE
ALIMENTAZIONE | AVVIO/ARRESTO
O - Lampo verde Dispositivo spento
SSTT%?PT - Verde lampeggiante Il dispositivo & pronto a funzionare
>~ START— _ Verde lampeggiante Procedura di avvio
— STOP —~
- Funzionamento
Sé%g . Lampeggiante blu Assenza di carburante - Rifornimento
=~ START = _ Lampeggiante blu Rifornimento
- STOP =~
~ START — , Lampeggio blu con Serbatoio pieno
= SIOP < i )) suono
START i
o] (]))) Lampo rosso con suono Estrazione, raffreddamento
START (]3)) Lampo viola con suono | Errore - controllare |'applicazione (risoluzione dei
STOP problemi) e contattare I'assistenza.
ES&%RJE - Blu, rosso lampeggiante Il serbatoio del carburante & vuoto
DIODO WI-FI AZIONE COMUNICAZIONE
—_ Lampeggio blu Non connesso al wi-fi
‘—"‘ = 5 Blu lampeggiante Accoppiamento / configurazione
— Verde lampeggiante Wi-fi connesso

COMBUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione

dell'alcool a due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola & il combustibile raccomandato con purezza

farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI
SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%,

GEL O COMBUSTIBILI AROMATICI!

PULIZIA = Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo & spento e freddo.

SERWIS — Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com
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UZUPELNIANIE PALIWA
1. Otwérz klapke (1) i wtgcz urzadzenie, wciskajac O,
2. Jezeli zbiornik jest pusty (PRZYCISK START/STOP PODSWIETLONY NA NIEBIESKO) lub chcesz dola¢ paliwa, pewnym ruchem
podiacz waz pompy ‘a’ (ustyszysz klik) oraz przewdd zasilajgcy ‘b’ (1) (NIEBIESKA DIODA MRUGA).

3. Jezeli pojemnik z paliwem jest zabezpieczony ogranicznikiem (nakretka na szyjce butelki) (lll) nalezy jg zdja¢ przed
wiozeniem wlewu pompki paliwowej (IV). Pojemnik z paliwem ustaw stabilnie na podtodze i umie$¢ w nim przewdd pompy
‘c (IV). Wcisnij i przytrzymaj przycisk na pompie (V), aby rozpocza¢ nalewanie.

Gdy pojemnik z paliwem zostanie oprézniony, wymien go na petny i uruchom pompe ponownie (patrz pkt. 3).

Pompa wytgczy sie, gdy zbiornik paliwa zostanie zapetniony (sygnat dzwiekowy).

4. Odtgcz przewod zasilajgcy ‘b’. Aby wypig¢ pompe, przytrzymaj koniec weza ‘a’ i mocno nacisnij przycisk w miejscu
oznaczonym naklejkg (V1).

5. Strzasnij resztke paliwa z przewodu ‘c’ do butelki i umies¢ pompe w pokrowcu (VII).

ODPALANIE PLOMIENIA

Przycisk START / STOP podswietlony na zielono oznacza, ze urzgdzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Wocisnij START. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minut (MRUGAJACA ZIELONA DIODA). W tym czasie moze by¢ wyczuwalny
zapach oparow paliwa. Gasnace diody informuja, Ze ptomien zostat odpalony i urzadzenie osiggneto temperature robocza.

REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij 'b lub % na pilocie lub przesun pasek wysokosci ptomienia w aplikaciji, aby zwigkszyé
lub zmniejszy¢ jego wysokos¢ w 6 poziomach. Ptomien domysinie odpala sie na 4. poziomie wysokosci.

UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzgdzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie zmniejszona, a
mozliwos¢ jej regulacji zablokowana. Jezeli temperatura bedzie nadal wzrastaé, ptomien zostanie wygaszony (CZERWONA
DIODA)
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WYGASZANIE PLOMIENIA

Aby wygasic¢ ptomien:

- wcisnij STOP. W tym przypadku dodatkowo wtgczg sie wentylatory, przyspieszajgce schtadzanie urzgdzenia.
Mrugajaca czerwona dioda oznacza, ze urzgdzenie jest schtadzane. Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest
dopiero po wychtodzeniu urzadzenia (ZIELONA DIODA).

WYLACZANIE URZADZENIA

Aby catkowicie wytgczy¢ urzgdzenie wcisnij O,
Urzgdzenie wytgczy sie automatycznie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w pracy (sprawdz btgd w aplikacji).

KONFIGURACJA LACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ

Parowanie urzadzenia z aplikacjg odbywa sie nastepujaco (jednoczesnie mozna parowac tylko jedno urzgdzenie):

Join the newsletter

. Wigcz aplikacje FLA3 NET-
ZERO na telefonie. Potwierdz
chec przystgpienia do
newslettera wpisujgc adres e-
mail i klikajgc SIGN UP lub
pomin etap klikajgc SKIP

planika

Join the newsletter

Find your fireplace

2. Na ekranie FIND
YOUR
FIREPLACE
kliknij CONNECT
aby rozpoczgé
wyszukiwanie
sieci

planika

Find your fireplace

To use PLANIKA APP please connec

o~
3. Wcisnij i przytrzymaj przycisk WIFI = na kominku. Mruganie przycisku oznacza gotowos¢ kominka do parowania. W

przypadku braku aktywnos$ci gotowosc¢ zostanie anulowana po 5 minutach.

planika

10 Rg,

é";“%“ ‘ .
o) Y
O'VNzc‘oq'

Setup Network Active

Przejdz do ustawien
urzgdzenia mobilnego,
wigcz sie¢ WiFi i potgcz
sie z siecig
Fireplace_WiFi_setup(jez
eli sie¢ nie jest widoczna,
odfgcz zasilanie
urzadzenia FLA na 10
sekund i powtorz
konfiguracje). Kominek
zostanie automatycznie
wyszukany przez
aplikacje. Potwierdzi to
komunikat SETUP
NETWORK ACTIVE.
Kliknij CONNECT.

planika

Setup Network Active

Click “Connect” to set the detalls of the fina
Setup network will deactivate after

10010
1.0.1.22

1.01.51
0 days 00:35

Connect to Home Network

5. Na ekranie
CONNECT TO
HOME NETWORK
wybierz nazwe sieci,
ktorg chcesz
docelowo uzywac
(NETWORK NAME)
oraz wprowadz jej
hasto. Upewnij sie, ze
hasto jest prawidtowe
i kliknij (SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network
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Your fireplaces

Na nastepnym
ekranie YOUR
FIREPLACES,
wybierz
interesujgce Cie
urzgdzenie i kliknij
CONNECT. Na
tym ekranie
dostosujesz tez
nazwe kominka
klikajagc EDIT.

p\oniko

Your Fireplaces:

FLA3+

1 Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

. Jezeli nie chcesz uzywaé

zadnej z dostepnych sieci,
mozesz stworzy¢
dedykowang sie¢ ACCESS
POINT i tgczy¢ sie z
urzgdzeniem bezposrednio.
Aby to zrobi¢ kliknij
(HELP), wybierz
(CONNECTION TYPE) a
nastepnie (ACCESS
POINT) zatwierdzajac
kliknigciem w (CREATE
ACCESS POINT).
Wprowadz nazwe sieci
oraz hasto, potwierdz
klikajgc NEXT

planika

Connect to
Home Network

Po udanej konfiguracji dioda WIFI bedzie $wieci¢ sie na zielono

APLIKACJA FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

g}

N o g s~ w D RE

Newsletter

Tryb kominka

Poziom paliwa
Wysokos$¢ ptomienia
Wygaszenie i odpalanie
Info

Menu
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MENU

Menu jest dostepne po kliknieciu w ikone @ . Powrét do gtéwnego panelu jest mozliwy po kliknieciu WSTECZ <

W celu uzyskania informacji ogélnych o kominku kliknij ikone (i), Newsletter dostepny jest po kliknigciu w ikone EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace &

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

CHANTICO GLASSFIRE...

E”;‘fj

BEAUTY OF THE NATUR.

Gtéwne ustawienia aplikaciji. Kliknij w
zaktadke w celu zmiany ustawien.

Kliknij aby sprawdzi¢ podstawowe
informacje o kominku.

Kliknij aby sprawdzi¢
powiadomienia.

Panel Lock

Default Level Your fireplaces

Contact Us

planika

| Lock
he cor

planika

planika

Default Levels Your Fireplaces:

~
'/\ O Reset >

14 p\m‘ ka

Contact us

Kliknij LOCK aby
zablokowac¢ panel
sterowania na kominku.
Kliknij UNLOCK aby
odblokowa¢ panel
sterowania na kominku.
Wybér potwierdz
przyciskiem SAVE. Zmiana
jest mozliwa tylko na
zgaszonym urzgdzeniu.

Ustaw poziom ptomienia, Sprawdz dostepne

kominki. Kliknij EDIT

aby edytowaé nazwe
urzgdzenia. Kliknij
CONNECT w celu

potgczenia sie z

na ktéorym kominek
rozpocznie prace po jego
wigczeniu. Kliknij SAVE

aby zapisa¢ zmiany.
RESET aby zresetowaé

ustawienia. Ptomien
fabrycznie jest ustawiony

urzadzeniem.

na poziomie 4.

Skontaktuj sie z Planikg
poprzez wiadomos¢ e-mail.
Kliknij SEND aby wysta¢
wiadomos¢.
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KOMUNIKATY ALARMOWE

Error

File a Report

Troubleshooting

age

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

<

Error1

( Report |
A /

< planika

File are

You back

port

Kliknij HELP w gtéwnym MENU aby
przejs¢ do zaktadki Troubleshooting.

Wykonaj dziatanie dotyczgce danej
usterki. Jesli error nadal sie pojawia

zgtos sprawe klikajgc REPORT.

Jesli nadal potrzebujesz pomocy
serwisu, wyslij wiadomos¢ z
opisem usterki oraz
podstawowymi informacjami
klikajgc SEND.

SYGNALY INFORMACYJNE

DIODA POWER | DIODA START/STOP | DZWIEK SYGNAL KOMUNIKAT
O - Zielony swieci Urzgdzenie wylgczone
Ry - Zielony $wieci Urzadzenie gotowe do pracy
E%}'ggf - Zielony mruga Procedura odpalania
- Working
SSTT’?)RJ - Niebieski swieci Brak paliwa- tankowanie
E %%Fg E - Niebieski mruga Tankowanie
= %rT"é)RPT = (]))) Niebieski mruga z dzwiekiem Petny zbiornik
R (]))) Czerwony $wieci z dzwiekiem Wygaszanie, chtodzenie
START . o Lo Error — Sprawdz app (troubleshooting)
STOP (]l)) Fioletowy $wieci z dzwigkiem | skontaktuj sie z serwisem
E%%RJE - Niebieski i czerwony mruga Zbiornik paliwa jest pusty
DIODA WI-FI SYGNAL KOMUNIKAT
"—._'9 Niebieski swieci Nie podtgczony do wi-fi
==z Niebieski mruga Parowanie / konfigurowanie
’{5’ Zielony Swieci Wi-fi potgczone

PALIWO - Nalezy stosowa¢ wytgcznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylaciji

alkoholu sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czystosci farmakologicznej jest Fanola.
NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE
ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY
UZYWAC PALIW ZAWIERAJACYCH OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB

AROMATYZOWANEGO!

CZYSZCZENIE — Czys¢ wilgotng szmatkg i delikatnymi srodkami, gdy urzgdzenie jest wytgczone i chtodne.

SERWIS — Zachowaj dotgczony przewdd USB do celéw serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
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UNMDDAd

~

HAMONHEHUE YCTPOUCTBA TOMNIMBOM

1. Ortkpowite Kpbiwky () n BkNounTE NpUbOP, HaXaB O,

2. Ecrnm 6ak nyct (KHOMKA START / STOP CBETUTCA CUHMM LIBETOM) unn Bbl XOTUTE 000aBUTL TOMMMBO, TBEPALIM
[BIKEHMEM MOACOEAMHUTE LMaHr Hacoca «a» (Bbl YCrbILLIMTE LWEeNYoK) 1 WwHyp nutanus «b» (1) ( CHHUA CBETOAMOA
MUl AET).

3. Ecnu TonnmBHbIM GannoH 3akpenneH orpaHuumntenem (Konnadkom Ha roprbiwke 6annona) (Ill), cHumuTe ero, npexage yYem
BCTaBNSATb BryCKHOE OTBEPCTUE TOMNMBHOrO Hacoca (IV). bak ¢ TonnMBom Hago cTabunbHO NOCTaBUTL Ha MONY Y MOMECTUTb
B HUM TpybKy aBTOMaTMYeckoro Hacoca ‘c’ (V). HaxaTb u yaepxmBaTb KHOMKY Ha Hacoce (V), 4Tobbl Havancs npouecc
HanonHeHusi TONIMBOM.

Korga émMKOCTb C TOMMMBOM ONyCTEET, 3aMeHMTe e€ HanofnHEeHOM 1 nepesanyctuTe Hacoc (cMm. MyHKT 3).

Hacoc BbIkntounTCs, KOorga TonnmeHbIi 6ak 6ygeT NonoH (3ByKOBOW curHan).

4. OtcoeguHnTe WHYP NuTaHna «b». YTobbl 0TCOEANHUTBL HAcOC, NPUAEPXKUBAsS KOHeL, LUNaHra, CUNbHO HAXXMUTE KHOMKY B
MecTe, oTMeYeHHoM Haknenkon (VI).

5. BbinenTe oCcTaToK TONMMBA M3 LUMAHra «C» B EMKOCTb U moMecTute Hacoc B yexon (V).

3ANMYCK KAMUHA

3eneHas noaceeTka kHonkn START / STOP o3HavaeT, 4TO YCTPOWCTBO rOTOBO K POIXKUTY NameHw.

Haxmute START. [ina posxwura nnamexn notpebyetca okono 2-10 muyT (MAUTAKOLLUIA 3ENEHBIA CBETOANON). Ha
NPOTSXKEHUN 3TOO BPEMEHN Bbl MOXETE NOYYBCTBOBATbL 3anax Napos Tonnuea. Yracawlime ceetoanoasbl MHPOPMUPYT O
BO3ropaHnun ninaMeHn 1 0 JOCTWKEHUM YCTPOUCTBOM paboyer TemnepaTtypbl.

PEr'YNMPOBAHUE PASMEPA NJITIAMEHU

Korgaa nnams roput, Haxmute “ um $ Ha nynbTe ANCTAHLMOHHOTO ynpaBneHus NMBo NepemMecTuTb MMaHKy BbiCOTbl
nnaMeHn B NPUNOXEHUMN, YTOObI YBENNUYNTL UMM YMEHBLLLUTL €r0 BbICOTY Ha 6 ypoBHsX. [1o0 ymonyaHuio nnamsa pasropaeTcs
Ha 4-n BbIcOTe.

BHMUMAHME! Ecnu TemnepaTypa yCTPOWCTBA CIIULLKOM BbICOKas!, BbICOTa NiiamMmeHn OyaeT aBTOMaTUYECKM YMEHbLLEHA, N ee
perynuposka 6yaeT sabrokmposaHa. Ecnu Temnepatypa npogonxut pactu, nnams noracHeT (KPACHbIW ceetoauop).
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FALUEHUE NMJTAMEHU

YT106bI MOracuTb Nnams:

HaxxmuTe STOP. B 9TOM Criyyae AOMNONMHUTENBHO BKMIOYATCS BEHTUNSTOPbI AN YCKOPEHUST OXNaX4eHUs1 yCTPONCTBa.
Mwuvrarowmn KkpacHbIN cBeTOAMOA 03HAYAET, YTO YCTPONCTBO OCThbIBAET. [TOBTOPHOE 3aXuraHvue nnamMmeHn BO3MOXHO TOSbKO
nocne Toro, Kak ycTpoiicTso ocThiHeT (3ENEHbIN ceetoamon).

BbIKITKOYEHUE YCTPOUCTBA

. I
YUT0Obl MONTHOCTLIO BbIKITHYNTL YCTPONCTBO, HAXKMUTE KHOMKY O,
YCTPOMNCTBO aBTOMaTUYECKN BbIKNIOYMTCA B criydae cboes B paboTe (MpoBepbTe OLWMOKY B MPUITOXKEHUN. ).

BECMNPOBOAHAA KOHOUT'YPALIUA

YCTpONCTBO conpsaraeTcs ¢ NPUMoXeHWeM creaylowmnM o6pasoM (0O4HOBPEMEHHO MOXET GbiTb COMPSHKEHO TOMbKO
O[HO YCTPOMICTBO):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1.3anyctute npunoxenns FLA3 NET- 2. Ha akpaHe FIND

planika

ZERO B TenedoHe. MNoarsepaute YOUR
CBOE€ XenaHue noanvcaTtbca Ha FIREPLACE
paccbIniky HOBOCTeN, BBeASA CBOM HaxXmuTe : )

o Join the newsletter Find your fireplace
agpec 3MIeKTPOHHOM MOYThI N HaXkas CONNECT 4T006bI e
SIGN UP vnu nponyctuTe war, Ha4aTb NOMCK -

Connect

HaxxaB SKIP ceTu.

Google play Appstore

. -
3. Haxwmute n yoepxmsante kHonky WIFI =

cryvae 6e3aencTBmSA pexum oxuaaHns ByaeT OTMEHEH Yepes S5 MUHYT.

Ha KaMyHe. MuraHme KHOMKM o3Ha4aeT, YTO KaMUH roTOB K COMpsAXeHuto. B

Setup Network Active Connect to Home Network

4. 3anguTte B HACTPONKM
MOGUIBLHOIO YCTPOMCTBA,
Bkntounte cetb WiFin

5. Ha akpaHe
CONNECT TO
HOME NETWORK
BbIBepUTe UMS ceTu, e
KOTOpPY!O Bbl XOTUTE AR

planika

NoAKNKYNTBCA K CEeTU
Fireplace_WiFi_setup(ec

Setup Network Active

1 CeTb He BUAHa,
ncnonb3oBaThb

OTKIIOYNTE YCTPOMCTBO
FLA oT nutaHua Ha 10 T (NETWORK NAME)
v BBEauTE ee

ceKpr, 1 noBTOpUTE
naponk. YéeauTecs,

HacTponky). KamnH 6yoet

aBTOMaTMYeCKn HangeH R 4TO Naposib
npunoxexHvem. 9to byget npaBuUIibHbIA, U

noaTBepXaeHo
cooOuieHnem SETUP
NETWORK ACTIVE.
Haxmunute CONNECT.

HaxmuTe (SUBMIT).
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Your fireplaces

Ha akpaHe B
3aknagke YOUR
FIREPLACES,
Bblbepute
WHTepecytoLLee
BacC YCTPOWCTBO 1
HaXXMuTe
CONNECT. Ha
3TOM 3KpaHe Bbl
TaKkKe MoXeTe
N3MEHUTb UMS
KamuHa, Haxas
EDIT.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

# Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

7. Ecnu Bbl He XOTUTeE
MCNonNb30BaTb HN OOHON U3
OOCTYMHbIX CETEN, Bbl
MOXeTe co3aaTb
onpenenéHHyio ceTb Connect to
ACCESS POINT u Home Network
NOAKNOYATHLCS K e
YCTPONCTBY Hanpsimyto.
[ns atoro HaxmuTe
(HELP), BbiOepuTe
(CONNECTION TYPE), a
notom (ACCESS POINT)
ONs noaTBepXaeHus
HaxmuTe (CREATE
ACCESS POINT). Beeagute
UMSA CETM U Naposb U

planika

noareepanTte, Haxas NEXT

Mocne ycnewHown HacTpoviku nHamkatop WIFIGyget ceeTntca 3eneHbiM LBETOM.

NMPUNOXEHUE FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

g}

1

2
1. Newsletter
2. Pexunm kamuHa

4 3. YpoBeHb TOonnmea
4. BblcoTa nnameHu.
5. TyweHue n pasxuraHue
6. NHdopmauusa
7. MeHto

5

’{

47




MEHIO

MeHto 4OCTYNHO nocre HaxaTus Ha 3Ha4yoK @ . Bo3Bpart Ha rmaBHyt0 naHenb BO3MOXEH C NOMOLLbI0 HaxaTusa 3Hadka HA3AO <

Ons nonyyeHust o6Len MHGopMaLUM O KaMUHE LLENKHUTE 3HAaYOK 0. Newsletter GyaeT OOCTYNeH nocrie HaxaTus Ha 3HaLIOKEQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
10.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

N3MEHUTb HACTPOMKN.

OCHoBHble HaCTpOVIKM NPUINOXeHUA.
HaxmuTe Ha BKINagkKy, 4YTOObI

HaxmuTe 3gecb, 4ToGbl NPOCMOTPETb
OCHOBHYI0 MH(pOPMALIMIO O KaMUHE.

HaxxmuTe 3aech, 4Tobbl
NpoBepuUTbL YBEAOMIEHUS.

Panel Lock

Default Level Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

Here you can lock the control panel

on your fireplace

planika

Default Levels Your Fireplaces:

FLA3+

2 @ Connect

Living room - FLA3+

= & Connect

Bedroom - FLA3

S & Connect

N\
1

)

v

e =)
{ O Reset )

\ Uk

planika

Contact us

Haxmunte LOCK 4T0ObI
3abnokupoBaThb NaHernb
yNpaBreHnst Ha KaMuHe.
Haxmute UNLOCK ans
pa3bnoknpoBaHns NaHenu
yNpaBneHns KAaMMHOM.
MoaTBepaunTe cBOW BbIOOP
kHonkon SAVE. NameHeHune
BO3MOXXHO TOSbKO TOraa,
Korga KamuH BbIKIHOYEH.

YCcTaHOBUTE YPOBEHb
nraMeHu, Npu KOTOPoOM
KaMWH Ha4yHeT paboTaTb

npu ero BKMOYeHUN.
Haxmute SAVE 4T0obbI
COXPaHUTb U3MEHEHMSI.
RESET ut06bI cOpoCUTh

HacTpowviku. 3aBofckas

yCTaHOBKa BbICOTHI
nraMeHn Npu BKIHOYEHUN
KaMuHa Ha 4-O0M YpOBHE.

EDIT 4yToObI

YCTPOWNCTBY.

[MpoBepbTe OOCTYMHbIE
KaMuHbl. Haxxmute

peaakTupoBaTh MMS

ycTponcTea. Haxmute
CONNECT ans
NOAKIOYEHNS K

Cesixutech ¢ Planika no
3NEKTPOHHOW noYTe.
Haxmute SEND gns

OTNPaBKN COOBLLEHNSI.

48




COOBLUEHNA O OLUMBKAX

Error File a Report

< planika

Troubleshooting Error 1

File are

You back

port

Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20
Error 21

Error 31 3
- \
{ eport |
A /

Error 32

Haxmute HELP B rmaBHom MeHio MENU CnepynTe MHCTPYKUMM NO YCTPaHEHWUIO Ecnu Bam Bce elue Hy>Ha NOMOLLb
4YTOObI NEPENTU K BKNaake AaHHon owmnbkn. Ecnu owmbka cnyX0bl NOAAEPXKKM, OTNPaBbTE
Troubleshooting. noBTOpPUTCS, coobLumTe 0 npobneme, coobLleHre ¢ onnucaHvem
HaxxaB REPORT. HencnpaBHOCTU U OCHOBHOM

MHopmaLmen, Haxxas SEND.

MHO®OPMALUNOHHBLIE CUTHATbI

avon avon y
3BYK ENCTBUE KOMMYHUKALUUNA
MUTAHUS | 3AMYCKA/OCTAHOBKM A H
o - 3eneHblit cBeT YCTPOIACTBO BbIKAOYEHO
SSTT%R; - 3eneHblit cBeT YCTpoMncTBO roToBo K paboTe
= START— 3eneHblit MUratoLwmin Mpoueaypa 3anycka
= S0P = - Ly poueayp Y
- PaboTaer
START i N
STOP - CuHum ceet Het Tonnusa - Jo3anpaska
== START = _ CuvHee muraHue 3anpaBka
= STOP =~
= START — (]))) CvHee muraHue co 3ByKOM MonHbIl H6aK
= STOP =~
START M
sy (];)) KpacHblit cBeT co 3ByKOM MpombIBKa, OXNaxaeHne
dr0NETOBbIN CBET CO 3BYKOM OwwnbKa - NpoBepbTE NPUIOKEHNE
SSTT%RJ (]))) (ycTpaHeHue HencnpaBHOCTEN) 1
06paTnTECh B CEPBUCHYIO CYXKOY
Ess'Tr"éJRJE R CuHee, KpacHOe MuraHue TonnusHbIN 6ak nycT
anona wi-Fi D,EVICTBVIE KOMMYHUKALUA
_— CuHui caeT He nogkntouen k wi-fi
E —_— CuHee muraHue ConpsikeHue / KoHduUrypaums
— 3eseHbiit cBeT Wi-fi nogkntoueH

TOMJMUBO - - Ucnonb3oBaTb TOMbLKO 3TaHONOBOE TOMMMBO, NONYYEHHOE U3 pacTeHUI B NpoLiecce ABYKPATHOM NeperoHkun cnupTa,
coctosuee n3 95-96,6% ataHona no oovemy. PaHona ABNAETCA pEKOMEHAYEMbIM TOMIIMBOM (PapMaKkonormyeckon YNCTOoThbI.

HE UCMONMb3YWUTE CUHTETUYECKOE TOMMBO HA HEGTAHOM OCHOBE, TAK KAK OHO 3ArPA3HEHO, U3JAET
HEMPUATHBLIN 3AMAX U MOXKET MNOBPEONTb KAMUH! HE UCMONBb3YUTE TOMMMBO, COOEPXALLEE 100% 3TAHONNA
MO OBBbEMY, Il'EJIb NN APOMATUYECKOE TOMJINBO!

YUCTKA - [Ina uncTkun ncnonb3oBaTb MATKUA MaTepuan 1 HeXHble YACTSILLME CPeaCcTBa, Koraa YCTPOMUCTBO He paboTaeT 1
OXIaXXaeHo.

CEPBUCHOE OBCINYXUBAHMUE — CoxpaHute npunaraembin USB-kabenb ansa o6enyxuBanms. Agpec aneKTpoHHOW NoYThbl Ans
KOHTakTa co cnyxbomn nogaepxkum service@planikafires.com
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	POLSKI
	РУССКИЙ
	1. Open the lid (I) and turn the device on by pressing .
	2.  If the fuel tank is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON) or you want to refuel the fireplace, firmly plug in the fuel pump inlet ‘a’ (you will hear a click sound) and the power cord ‘b’ (II) (BLUE LIGHT FLASHING).
	3. If the fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles’ neck) (III) please remove it before inserting the fuel pump inlet (IV) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose ‘c’ (IV). Press and hold the b...
	When the fuel bottle is empty, replace it with a full one and continue using the pump (see: section 3 above). The pump will stop refilling when the fuel tank is full (you will hear a beep).
	4. Unplug the power cord ‘b’. To unplug the pump, hold the pump inlet ‘a’ and firmly press the release button (VI).
	5. Shake the remaining fuel from the hose ‘c’ to the container and place the pump in the bag (VII).
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	TURNING THE DEVICE OFF
	WIRELESS CONTROL CONFIGURATION
	FLA3 NET-ZERO MOBILE APP
	MENU
	ERRORS
	INFORMATION SIGNALS
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.
	1. Öffnen Sie die Klappe des Bedienpanels und  Einfüllklappe (I) und drücken Sie um den Kamin einzuschalten.
	2. Ist der Brennstofftank leer (START/STOP TASTE MIT BLAUER LEUCHTDIODE) oder  möchten Sie den Brennstoff nachfüllen, klemmen Sie mit einer sicheren Bewegung den Pumpenschlauch ‘a’ (Sie werden einen Klick hören) und den Netzkabel an ‘b’ (II) (BLAUE LE...
	3. Wenn die Flasche mit Ethanol mit einem zusätzlichen Schutzkorken ausgestattet ist (III), muss man diesen entfernen, bevor man das Schlauchende von der Pumpe in die Flasche reinsetzt (IV). Stellen Sie den Brennstoffbehälter stabil auf den Boden und ...
	Wenn der Brennstoffbehälter leer ist, tauschen Sie ihn auf einen vollen aus und schalten die Pumpe wieder ein (siehe Punkt 3).
	Die Pumpe wird automatisch ausgeschaltet, sobald der Brennstoffbehälter voll ist (SIGNALTON).
	4. Trennen Sie den Netzkabel vom Gerät ‘b’. Um die Pumpe ‘a‘ abzulösen, halten Sie das Ende des  Schlauches  ‘a’ und drücken kräftig die, mit dem Aufkleber gekennzeichnete Taste (VI).
	5. Schütten Się den restlichen Kraftstoff vom  Pumpenschlauch ‘c’ in den Behälter ein und stecken die Pumpe in die Pumpeschützhülle (VII).
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen:
	AUSSCHALTUNG DES GERÄTES
	KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG
	APPLIKATION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	ALARMMITTEILUNGEN
	INFORMATIONSSIGNALE

	REINIGUNG – Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	SERVICE – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:service@planikafires.com
	RELLENO DEL COMBUSTIBLE
	1. Abra la tapa (I) y encienda el dispositivo presionando .
	2. Si el tanque está vacío (BOTÓN START/STOP ILUMINADO AZUL) o desea añadir el combustible, conecte la manguera de la bomba 'a' con un cierto movimiento (escuchará un clic) y el cable de alimentación 'b' (II) ( LED AZUL PARPADEANDO).
	3. Si la botella de combustible está asegurada con el limitador (tapa en el cuello de las botellas) (III), retírela antes de insertar la entrada de la bomba de combustible (IV). Coloque el recipiente con el combustible en el suelo y coloque la manguer...
	Cuando el depósito de combustible esté vacío, sustitúyalo por uno lleno y reinicie la bomba (consulte el punto 3). La bomba se apagará cuando el tanque de combustible esté lleno (señal acústica).
	4. Desconecte el cable de alimentación 'b'. Para quitar la bomba, sostenga el extremo de la manguera y presione el botón en el lugar marcado con una pegatina (VI).
	5. Sacuda el combustible restante de la manguera 'c' en la botella y coloque la bomba en la tapa (VII).
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	APAGAR EL DISPOSITIVO
	CONFIGURACIÓN LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
	APLICACION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MENSAJES DE ALARMA
	SEÑALES DE INFORMACIÓN

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	LIMPIEZA - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto service@planikafires.com
	RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
	1. Ouvrez le volet (I) et allumez l'appareil en appuyant sur .
	2. Si le réservoir est vide (BOUTON START / STOP BLEU) ou si vous souhaitez ajouter du carburant, connectez le tuyau de la pompe 'a' (vous entendrez un clic) et le cordon d'alimentation 'b' (II) ( LED BLEUE CLIGNOTANTE).
	3. Si la bouteille de carburant est fixée avec le restricteur (bouchon sur le col des bouteilles) (III), retirez-le avant d'insérer l'entrée de la pompe à carburant (IV). Placer le bidon avec le carburant sur le sol et y placer le tuyau de la pompe 'c...
	Lorsque le bidon de carburant est vide, remplacez-le par un bidon plein et redémarrez la pompe (voir point 3). La pompe s'arrête lorsque le réservoir de carburant est plein (signal acoustique).
	4. Débranchez le cordon d'alimentation « b ». Pour déconnecter la pompe, tenez l'extrémité du tuyau et appuyez sur le bouton à l'endroit marqué d'un autocollant (VI).
	5. Secouez le carburant restant du tuyau « c » dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VII).
	ALLUMAGE DE LA FLAMME
	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME
	ÉTEINDRE LA FLAMME
	ÉTEINDRE LE DISPOSITIF
	CONFIGURATION DE COMMUNICATION SANS FIL
	APPLICATION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MESSAGES D'ALARME
	SIGNAUX D'INFORMATION

	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail service@planikafires.com
	1. Aprire lo sportello (I) e accendere il dispositivo premendo .
	4. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per scollegare la pompa, afferrare l'estremità del tubo e premere con decisione il pulsante nel punto contrassegnato da un adesivo (VI).
	5. Scuotere il carburante rimanente dal tubo ’c’ sul coperchio della pompa (VII).
	ACCENSIONE DELLA FIAMMA
	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO
	CONFIGURAZIONE WIRELESS
	APPLICAZIONE FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MESSAGGI DI ALLARME
	SEGNALI INFORMATIVI

	PULIZIA – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail service@planikafires.com
	1. Otwórz klapkę (I) i włącz urządzenie, wciskając .
	2. Jeżeli zbiornik jest pusty (PRZYCISK START/STOP PODŚWIETLONY NA NIEBIESKO) lub chcesz dolać paliwa, pewnym ruchem podłącz wąż pompy ‘a’ (usłyszysz klik) oraz przewód zasilający ‘b’ (II) (NIEBIESKA DIODA MRUGA).
	3. Jeżeli pojemnik z paliwem jest zabezpieczony ogranicznikiem (nakrętka na szyjce butelki) (III) należy ją zdjąć przed włożeniem wlewu pompki paliwowej (IV). Pojemnik z paliwem ustaw stabilnie na podłodze i umieść w nim przewód pompy ‘c’  (IV). Wciśn...
	Gdy pojemnik z paliwem zostanie opróżniony, wymień go na pełny i uruchom pompę ponownie (patrz pkt. 3).
	Pompa wyłączy się, gdy zbiornik paliwa zostanie zapełniony (sygnał dźwiękowy).
	4. Odłącz przewód zasilający ‘b’. Aby wypiąć pompę, przytrzymaj koniec węża ‘a’ i mocno naciśnij przycisk w miejscu oznaczonym naklejką (VI).
	5. Strząśnij resztkę paliwa z przewodu ‘c’ do butelki i umieść pompę w pokrowcu (VII).
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień:
	WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
	KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
	APLIKACJA FLA3 NET-ZERO
	MENU
	KOMUNIKATY ALARMOWE
	SYGNAŁY INFORMACYJNE

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	CZYSZCZENIE – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
	1. Откройте крышку (I) и включите прибор, нажав .
	2. Если бак пуст (КНОПКА START / STOP СВЕТИТСЯ СИНИМ ЦВЕТОМ) или вы хотите добавить топливо, твердым движением подсоедините шланг насоса «a» (вы услышите щелчок) и шнур питания «b» (II) ( СИНИЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ).
	3. Если топливный баллон закреплен ограничителем (колпачком на горлышке баллона) (III), снимите его, прежде чем вставлять впускное отверстие топливного насоса (IV). Бак с топливом надо стабильно поставить на полу и поместить в ним трубку автоматическо...
	Когда ёмкость с топливом опустеет, замените её наполненой и перезапустите насос (см. Пункт 3).
	Насос выключится, когда топливный бак будет полон (звуковой сигнал).
	4. Отсоедините шнур питания «b». Чтобы отсоединить насос, придерживая конец шланга, сильно нажмите кнопку в месте, отмеченном наклейкой (VI).
	5. Вылейте остаток топлива из шланга «c» в ёмкость и поместите насос в чехол (VII).
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
	БЕСПРОВОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ FLA3 NET-ZERO
	МЕНЮ
	СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

	ТОПЛИВО - - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ...
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки service@planikafires.com

